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MODEL

B2 B3 B3-E A3

Kullanım Amacı

Kutu Tipleri

Ekran, Tuş Takımı Seçenekleri 25mm Yüksek 6 Hane LED, 5 Mekanik Tuş 26mm Yüksek 6 Hane LCD, 5 Mekanik Tuş

Onaylar

OIML Sınıf III III III

Maks. Kapasite 400 t 300 t 300 t 20 t

Min. Onaylı Taksimat

GENEL
ÖZELLİKLER

Kamyon ve Tır Kantarı
Aks Kantarı

Platform Kantarı
Monoray Kantarı

Vinç Baskülü
Silo Kantarı

Hayvan Baskülü
Demirci Baskülü

Etiketleme Baskülü
Süt Baskülü

Sayıcı Baskülü
Dahili Fiş Yazıcılı Baskül ve Kantar

Torbalama, Paketleme, Dolum Makinası
IOT ve Otomasyon

Kamyon ve Tır Kantarı
Aks Kantarı

Platform Kantarı
Monoray Kantarı

Vinç Baskülü
Silo Kantarı

Hayvan Baskülü
Demirci Baskülü

Etiketleme Baskülü
Süt Baskülü

Sayıcı Baskülü
Dahili Fiş Yazıcılı Baskül ve Kantar

Torbalama, Paketleme, Dolum Makinası
IOT ve Otomasyon

20 Tondan Küçük Araç Kantarı
Platform Kantarı
Monoray Kantarı

Vinç Baskülü
Silo Kantarı

Hayvan Baskülü
Demirci Baskülü

Etiketleme Baskülü
Süt Baskülü

Sayıcı Baskülü
IOT ve Otomasyon

Masaüstü Paslanmaz
Kolon Tipi Paslanmaz

Kolon Tipi Plastik

Masaüstü Paslanmaz
Masaüstü Mini Paslanmaz

Pano Tipi Paslanmaz
Kolon Tipi Paslanmaz

Kolon Tipi Plastik

Kolon Tipi Plastik
(Aparat ile masaüstü de kullanılabilir)

25mm Yüksek 6 Hane LED, 5 Mekanik Tuş
25mm Yüksek 6 Hane LED, Nümerik Membran

14mm Yüksek 6 Hane 3 Satır LED, 5 Mekanik Tuş
25mm Yüksek 6 Hane LCD, 5 Mekanik Tuş

25mm Yüksek 6 Hane LCD, Nümerik Membran

CE Tip Onayı Sertifikası
15.09.2009

Almanya PTB
D09-09-023

CE Tip Onayı Sertifikası
18.06.2019

Almanya PTB
DE-19-NAWID-PTB006

OIML Sertifikası
02.07.2019

Almanya PTB
R76/2006-A-DE1-2019.06

CE Tip Onayı Sertifikası
02.05.2023

Almanya PTB
DE-21-NAWID-PTB013

OIML Sertifikası
31.05.2023

Almanya PTB
R76/2006-A-DE1-23.03

TARTIM
ÖZELLİKLERİ

Toplam Kapasite / 12500
(≥ 0,1 g)*

Toplam Kapasite / 12500
(≥ 0,1 g)*

Toplam Kapasite / 12500
(≥ 0,1 g)*

Toplam Kapasite / 8000
(≥ 0,1 g)*
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Maks. Onaylı Taksimat Sayısı

Maks. Yük Hücresi Adeti 350 Ω ’luk 8 adet yük hücresi bağlanabilir 350 Ω ’luk 8 adet yük hücresi bağlanabilir 350 Ω ’luk 8 adet yük hücresi bağlanabilir 350 Ω ’luk 4 adet yük hücresi bağlanabilir

Tartım Özellikleri

Ölçme Yöntemi 24 bit Delta-Sigma ADC 24 bit Delta-Sigma ADC 24 bit Delta-Sigma ADC 24 bit Delta-Sigma ADC
Giriş Sinyal Aralığı 0 – 20 mV 0 – 20 mV 0 – 20 mV 0 – 20 mV
Yük Hücresi Gerilimi 5 V 5 V 5 V 5 V
Onaylı En Düşük Taksimat Gerilimi 0.8 μV / e 0.8 μV / e 0.8 μV / e 1.25 μV / e
Yük Hücresi Empedans Aralığı 43 ... 1100 Ω 43 ... 1100 Ω 43 ... 1100 Ω 87 ... 1100 Ω

Yük Hücresi Kablosu

Çalışma Sıcaklığı -10°C ... +40°C -10°C ... +40°C -10°C ... +40°C 0°C ... +40°C

Besleme Seçenekleri

Bağlantı Seçenekleri

Opsiyon ve Uygulamalar

TARTIM
ÖZELLİKLERİ

Tek Kademe
3000

Çok Kademeli
2 x 3000

Tek Kademe
3000

Çok Kademeli-Bölüntülü
2 x 3000

Tek Kademe
10000

Çok Kademeli-Bölüntülü
2 x 6000

Tek Kademe
3000

Çok Kademeli
2 x 3000

Maks. Saniyede 25 Ölçüm Yapabilme
Alibi Hafıza (3000 kapasiteli)
Çok Kademeli (Multi Range)

Açılışta Sıfırlama
Otomatik Sıfırlama

Sıfır İzleme
Sabit Dara

Maks. Saniyede 50 Ölçüm Yapabilme
Alibi Hafıza (9999 kapasiteli)
Çok Kademeli (Multi Range)
Çok Bölüntülü (Multi Interval)

Yük Hücresi Besleme Kısa Devre Koruması
E-Kalibrasyon

Esnek Ayarlanabilen Filtre
Açılışta Sıfırlama

Otomatik Sıfırlama
Sıfır İzleme
Sabit Dara

Maks. Saniyede 50 Ölçüm Yapabilme
Alibi Hafıza (9999 kapasiteli)
Çok Kademeli (Multi Range)
Çok Bölüntülü (Multi Interval)

Yük Hücresi Besleme Kısa Devre Koruması
E-Kalibrasyon

Esnek Ayarlanabilen Filtre
Değişken Sıcaklık Koşullarında Hassas Tartım

Açılışta Sıfırlama
Otomatik Sıfırlama

Sıfır İzleme
Sabit Dara

Maks. Saniyede 10 Ölçüm Yapabilme
Opsiyonel Alibi Hafıza (9999 kapasiteli)

Çok Kademeli (Multi Range)
E-Kalibrasyon

Esnek Ayarlanabilen Filtre
Açılışta Sıfırlama

Otomatik Sıfırlama
Sıfır İzleme
Sabit Dara

4 veya 6 telli
Maksimum 225 m

(0.75 mm², 6 telli kablo ile)**

4 veya 6 telli
Maksimum 150 m

(0.75 mm², 6 telli kablo ile)**

4 veya 6 telli
Maksimum 150 m

(0.75 mm², 6 telli kablo ile)**

4 veya 6 telli
Maksimum 75 m

(0.75 mm², 6 telli kablo ile)**

DİĞER
ÖZELLİKLER

9 – 12 VDC
100 – 240 VAC 50/60 Hz

6 V Akü

9 – 36 VDC
100 – 240 VAC 50/60 Hz

6 V Akü
Li-Po Pil (USB’den şarj edilebilir)

9 – 36 VDC
100 – 240 VAC 50/60 Hz

6 V Akü
Li-Po Pil (USB’den şarj edilebilir)

5 – 36 VDC
6 V Akü (12 V adaptör ile şarj edilebilir)

RS-232
RS-422
RS-485

USB
Ethernet

Wi-Fi
Bluetooth

RS-232
RS-422
RS-485

USB
Ethernet

Wi-Fi
Bluetooth

RS-232
RS-422
RS-485

USB
Ethernet

Wi-Fi
Bluetooth

RS-232
RS-422
RS-485

USB
Ethernet

Wi-Fi
Bluetooth

MODBUS RTU / TCP
2 Röle Çıkış

57 mm 6 hane LED Harici Gösterge
Dahili 56 mm Termal Fiş Yazıcısı

USB’den Bağlanabilen Yazıcı
(Termal Fiş – Etiket Yazıcıları)

MODBUS ASCII / RTU / TCP
4 – 20 mA Analog Çıkış

2 Kuru Kontak Giriş – 2 Röle Çıkış
4 Opto İzole Giriş – 6 Solid State Röle Çıkış

Kızılötesi Kumanda
RF Kumanda

57 mm 6 hane LED Harici Gösterge
Dahili 56 mm Termal Fiş Yazıcısı

USB’den Bağlanabilen Yazıcı
(Termal Fiş – Etiket Yazıcıları, Lazer Yazıcı)

MODBUS ASCII / RTU / TCP
4 – 20 mA Analog Çıkış

2 Kuru Kontak Giriş – 2 Röle Çıkış
4 Opto İzole Giriş – 6 Solid State Röle Çıkış

Kızılötesi Kumanda
RF Kumanda

57 mm 6 hane LED Harici Gösterge
Dahili 56 mm Termal Fiş Yazıcısı

USB’den Bağlanabilen Yazıcı
(Termal Fiş – Etiket Yazıcıları, Lazer Yazıcı)

MODBUS TCP
4 – 20 mA Analog Çıkış

2 Kuru Kontak Giriş – 2 Röle Çıkış
Kızılötesi Kumanda

RF Kumanda
57 mm 6 hane LED Harici Gösterge

USB’den Bağlanabilen Yazıcı
(Termal Fiş – Etiket Yazıcıları, Lazer Yazıcı)

Notlar:
* 2 mV / V yük hücresi için geçerlidir. Ör. 30 t kapasiteli 6 adet yük hücresi için toplam kapasite 180 t’dir. Min. onaylı taksimat ≥ (180000 / 12500 = 14.4). Bu durumda 20 olabilir.
** Kablo kalınlığı arttırılırsa mesafe artar. Ör. 0.75 mm² kablo ile 225 m ise 1.5 mm² kablo kullanıldığında 550 m olabilir.
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